МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 29 сентября 1997 г. N 621

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Руководствуясь основными принципами государственной политики в области охраны труда и обеспечения безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Рекомендации по безопасной эксплуатации кислородных баллонов, систем кислородопроводов и обращению с ними у потребителей (приложение).

2. Главным врачам Республиканских лечебно-профилактических учреждений, руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам ЦРБ.

2.1. Принять к исполнению утвержденные Рекомендации по безопасной эксплуатации кислородных баллонов, систем кислородопроводов и обращению с ними у потребителей.

2.2. Переработать соответствующие инструкции с учетом требований Рекомендации в срок до 15 ноября 1997 г.

2.3. О выполнении данного приказа сообщить в Управление инженерно-технической службы при Минздраве РТ до 30 ноября 1997 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инженера Минздрава РТ Белоуса Б.П.

Приложение: на 16 листах.

Министр

К.ЗЫЯТДИНОВ

Утверждено

приказом

Министерства здравоохранения

Республики Татарстан

от 29 сентября 1997 г. N 621

РЕКОМЕНДАЦИИ

О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ,

СИСТЕМ КИСЛОРОДОПРОВОДОВ И ОБРАЩЕНИЮ С НИМИ

У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рекомендации разработаны с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 10-115-96), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 18.04.95 г., N 20, "Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха" ПБПРВ-88, утвержденных Госгортехнадзором СССР 12.04.1988 г., ОСТ 26-04-312-83 г., "Методы обезжиривания оборудования", срок введения с 01.01.85 г., "Правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения" ППБО-07-91, утвержденных ГУПО МВД СССР 30.06.91 г. и Минздравом СССР 30.08.91 г., "Типовой инструкции по охране труда при наполнении кислородом баллонов и обращении с ними у потребителей", утвержденной Госпроматомнадзором СССР 08.10.91 г., "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", утвержденных Приказом Министра транспорта РФ от 08.08.95 г. N 73.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее руководство является обязательным для выполнения руководящими и инженерно-техническими работниками всех лечебно-профилактических учреждений организаций Минздрава РТ, независимо от форм собственности, занятыми эксплуатацией, транспортировкой и хранением кислородных баллонов, а также эксплуатацией трубопроводов централизованной подачи медицинских газов (кислорода).

1.2. Технический надзор за кислородными баллонами и трубопроводами централизованной подачи медицинских газов и их эксплуатацией должен производиться в соответствии с настоящей инструкцией.

1.3. Владелец обязан обеспечить содержание сосудов (баллонов) в исправном состоянии и безопасные условия их работы.

1.4. В каждом учреждении, использующем кислород в баллонах, блоки баллонов и трубопроводы, на основании настоящей инструкции могут разрабатываться инструкции по безопасности с учетом конкретных местных условий, требования которых не должны быть ниже требований настоящей инструкции.

1.5. Доставка баллонов с кислородом под наполнение и наполненных баллонов автомобильным транспортом должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких", утвержденных Минхимпромом СССР и "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", утвержденных Приказом Министра транспорта РФ от 08.08.95 г. N 73.

1.6. В учреждении - потребителе, назначается приказом:

из числа специалистов (зам. главного врача по АХЧ, инженер по оборудованию) - ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов (приложение 4);

ответственный за транспортировку, сдачу под наполнение и получение наполненных баллонов (экспедитор);

ответственный за безопасную эксплуатацию кислородных баллонов (старшая мед. сестра, анестезиолог, в гараже - начальник гаража или механик),

прошедших в установленном порядке проверку знаний соответственно "Правил устройства эксплуатации сосудов, работающих под давлением", в части требований к баллонам, "ПБПРВ-88", в части требований безопасности при потреблении продуктов разделения воздуха, обезжиривания оборудования и трубопроводов, "Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких" и настоящей рекомендации.

1.7. Руководитель учреждения должен обеспечить наличие технической документации на каждый трубопровод. Документация включает:

журнал сварочных работ;

журнал регистрации проверки манометров;

исполнительные схемы трубопроводов;

акт окончания монтажа источника кислородоснабжения;

акт окончания монтажа кислородопроводов;

акты проведения обезжиривания кислородопроводов и качества их внутренней поверхности;

проведения испытания кислородопроводов на прочность и плотность.

1.8. В процессе эксплуатации трубопроводы должны подвергаться оперативному и периодическому контролю в сроки, предусмотренные п.п. 1.9 и 1.10 настоящей рекомендации.

1.9. Оперативный контроль состояния трубопроводов включает:

осмотр наружных поверхностей трубопроводов с определением состояния соединений, опор и заземляющих устройств;

осмотр арматуры и проведение необходимых регламентных работ;

проверку состояния предохранительных устройств;

проверку работы конденсатоотводчиков (при их наличии).

Оперативный контроль производится не реже одного раза в месяц. Проверка состояния конденсатоотводчиков в зимнее время проводится ежедневно.

Обнаруженные при проверке неисправности и дефекты, а также сроки и методы их устранения должны отмечаться в журнале эксплуатации трубопроводов, за подписью лиц, обнаруживших и устранивших их, а также лиц, ответственных за состояние трубопроводов.

1.10. Периодический контроль состояния трубопроводов должен проводиться в следующие сроки:

испытание на плотность трубопроводов проводится - один раз в 5 лет;

гидравлические или пневматические испытания на прочность кислородопроводов - не менее одного раза в 8 - 10 лет;

выборочную ревизию запорной арматуры на кислородопроводах - не реже одного раза в год;

ревизию регулирующей арматуры - не реже одного раза в год.

1.11. Трубопроводы должны подвергаться гидравлическим или пневматическим испытаниям на прочность после ремонтов и переделок, связанных с применением сварочных работ (врезка трубопроводов, замена частей трубопровода и т.п.) или разборки трубопроводов, а также при пуске в эксплуатацию трубопроводов, находящихся в консервации более одного года в соответствии с требованиями п. 1.10 настоящей Инструкции. Перед началом эксплуатации, а также в случае, если кислородопровод не эксплуатировался более месяца, необходимо продуть воздухом или азотом с содержанием масла не более 10,0 мг/м. куб., со скоростью 40 м/с и длительностью, определяющейся отсутствием примесей в выходящем потоке, но не менее 2 ч.

1.12. Трубы, предназначенные для кислородопроводов, должны иметь сертификаты заводов - изготовителей.

1.13. К обслуживанию сосудов и трубопроводов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж, аттестацию и имеющие удостоверение.

Периодическая проверка теоретических знаний и практических навыков обслуживающего персонала должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Лица, не прошедшие проверку знаний техники безопасности в постоянно-действующих комиссиях учреждений и не имеющие удостоверения, не могут быть допущены к самостоятельной работе.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Меры безопасности при обращении с баллонами, наполненными кислородом, должны быть направлены на исключение:

загорания;

разрушения баллонов;

разгерметизации узлов соединительных деталей.

2.2. Для предотвращения загораний при обращении у потребителей кислородных баллонов и трубопроводов необходимо исключить:

применение при ремонте и работе с кислородом оборудования, приборов, арматуры и материалов, в том числе деталей (уплотнители, прокладки - из фибры, капрона, поликарбоната, резины на основе натуральных каучуков и других горючих в кислороде материалов, штоки и т.д.), не соответствующие требованиям ГОСТ 12.2.052-81.

Арматура, кроме того, должна соответствовать требованиям инструкции по проектированию трубопроводов газообразного кислорода.

попадание жировых и масляных загрязнений на поверхности возможного контакта с кислородом;

применение необезжиренных прокладок и деталей вентиля при его замене;

заполнение кислородом систем и трубопроводов после их ремонта без обезжиривания и при отсутствии контроля за качеством обезжиривания;

возникновение утечек кислорода из систем и трубопроводов и повышения объемной доли кислорода в помещении более 23%;

наличие источника воспламенения (открытое пламя, разряд статического электричества, искры и т.п.).

2.3. Для предотвращения разрушения баллонов и трубопроводов необходимо:

исключить попадание жировых и масляных загрязнений на внутреннюю поверхность;

не допускать падения баллонов и удары по ним, а также по трубопроводам, заполненным кислородом;

не допускать наполнение кислородом баллонов, у которых истек срок назначенного технического освидетельствования.

2.4. Для предотвращения разгерметизации узлов соединительных деталей и трубопроводов необходимо:

не допускать резких перегибов, скручивания и изломов соединительных трубок, появления трещин в них и накладных гайках трубопроводов при эксплуатации;

в процессе эксплуатации распределительных рамп и трубопроводов необходимо следить за герметичностью, при обнаружении утечек;

в процессе эксплуатации распределительных рамп и трубопроводов необходимо следить за герметичностью, при обнаружении утечек должна быть приостановлена подача кислорода и ликвидирована утечка, а при небольших утечках, когда исключается опасность для персонала и пациентов и возможность возникновения аварийных ситуаций, временная работа оборудования может быть допущена с разрешения руководителя при условии разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала, осуществления контроля за содержанием кислорода в воздухе и местах возможного нахождения обслуживающего или ремонтного персонала, наличия знаков безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-76;

на баллонах иметь вентили, плотно ввернутые в отверстия горловины.

2.5. В случае загорания вентиля кислородного баллона или трубопроводов необходимо отключить разрядную рампу от потребителей.

2.6. Руки, одежда и обувь персонала, обслуживающего и эксплуатирующего кислородное оборудование, должны быть чистыми, не замасленными. Одежда не должна содержать синтетические волокна.

2.7. Получать кислород в баллонах на предприятии - наполнителе могут только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

2.8. Запрещается:

использование кислородных баллонов под другие газы и не по назначению, а также наполнять кислородом баллоны из под других газов;

направлять для наполнения кислородом баллоны, укомплектованные вентилями, не разрешенными к применению (разрешены ВК-86 и ВК-74);

получать баллоны без отчетливой отличительной голубой окраски и надписи черной краской "КИСЛОРОД" или "КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ", а также эксплуатировать кислородопроводы без отличительной (голубой) окраски на всей его протяженности;

определять места утечек газа при помощи огня или тлеющих предметов.

2.9. При эксплуатации систем кислородоснабжения:

следить за тем, чтобы не было утечек кислорода в процессе эксплуатации систем, особенно в местах соединений, установки арматуры. Контроль утечек производить методом "обмыливания";

не допускается проведение ремонтных работ, в том числе сварки, подтягивание элементов уплотнений, замены арматуры и т.п. при нахождении системы под давлением и наличии в системе кислорода;

не допускается пользование промасленной ветоши при работе с оборудованием, разрешается применение инструмента, не вызывающий искрения при ударах;

давление в системе не должно превышать установленной нормы;

необходимо перед началом работы убедиться в достаточном количестве кислорода на проведение планируемых сеансов;

необходимо подачу кислорода в помещение производить, после включения установленного оборудования, вентиляции и освещения;

по окончании эксплуатации системы подача кислорода должна быть прекращена.

2.10. При транспортировании:

в случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить место стоянки знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем, согласно правилам дорожного движения и знаками, запрещающими остановку, предусмотренными Правилами;

водителю транспортных средств запрещается заправлять автомобили топливом на автозаправочных станциях общего пользования;

при управлении автомобилем водителю запрещается резко трогать транспорт с места; производить обгон машин, движущихся со скоростью более 30 км/ч; резко тормозить; пользоваться открытым пламенем; одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-транспортной документации, а также посторонних лиц (курить разрешается во время остановки не ближе чем 50 м. от места стоянки).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БАЛЛОНАМИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Потребителю запрещается:

производить ремонт баллонов (укреплять башмак, резьбовое кольцо);

производить разборку и ремонт вентилей баллонов (заменять прокладку сальника и другие детали);

выворачивать вентиль;

производить покраску и перекрашивать баллоны и наносить отличительные надписи;

передавать баллоны другим организациям и лицам;

использовать баллоны под другие газы и вещества и не по назначению;

при эксплуатации баллонов находящийся в них газ расходовать полностью (остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см. кв.));

использовать одежду из синтетических и шерстяных материалов;

использовать для протирки оборудования и инструмента промасленную ветошь и обтирочный материал;

курение и использование открытого огня в помещениях, где хранятся кислородные баллоны;

подтягивание фланцевых соединений, накидных гаек и др. под давлением.

3.2. Выпуск газов из баллонов емкости с меньшим рабочим давлением должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую перепускается газ.

3.3. Учреждения - потребители, имеющие баллоны, требующие ремонта или переосвидетельствования, обязаны отправлять их на предприятие - наполнитель или испытательный пункт, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение этих работ.

3.4. Вентили на кислородной рампе и баллонах должны закрываться и открываться медленно без рывков.

3.5. Инструмент должен содержаться в чистоте и исправности и проверяться на отсутствие масла и других загрязнений.

4. ХРАНЕНИЕ И ПОДАЧА КИСЛОРОДА

4.1. Подача кислорода (и закиси азота) должна производиться централизовано. Баллоны с кислородом следует устанавливать (не более 10 штук емкостью 40 литров каждый) в специальных несгораемых шкафах вне здания в простенках на расстоянии не менее 4 м. от оконных и дверных проемов по горизонтали и вертикали или в одноэтажных пристроях из негорючих материалов. При хранении кислорода в количестве более 10 баллонов емкостью 40 л. каждый центральный пункт хранения и распределения кислорода следует размещать в отдельно стоящем здании со стенами из негорючих материалов без оконных проемов с легкосбрасываемым покрытием и на расстоянии не менее 25 метров от зданий и сооружений. Полы должны быть ровные с нескользкой поверхностью, выполненные из материалов исключающих искрообразование при ударе о них каким-либо предметом. Баллоны с кислородом следует устанавливать на расстоянии не менее 1 м. от отопительных приборов.

4.2. Баллоны, устанавливаемые в помещении (при согласовании с управлением инженерно-технической службы при Минздраве РТ), должны находиться на расстоянии не менее 1 м. от радиаторов отопления и других отопительных приборов и 5 м. от источников тепла с открытым огнем. Установленные в помещении одинарные баллоны должны быть закреплены к стене или стойке при помощи хомутов или цепочек.

4.3. Трубопроводы газообразного кислорода должны соответствовать требованиям Инструкции по проектированию трубопроводов с газообразным кислородом и ПБПРВ-88.

4.4. Не допускается наземная прокладка трубопроводов, по стенам здания III степени огнестойкости (здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона СНиП 2.01.02.85), по территории складов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также через здания и сооружения, не связанные с потреблением кислорода.

4.5. Тип и материал труб для кислородопроводов следует выбирать по таблице:

	Материал 
труб    
	Тип     
	Сортамент  
	Условия эксплуатации   

	Медь МЗ   
ГОСТ 859  
	Мягкие, полу-
твердые,     
твердые      
	ГОСТ 495    
	Все кислородопроводы неза-
висимо от давления и  ско-
рости потока              

	Сталь     
12Х18H10Т 
ГОСТ 5632 
	Горячедефор- 
мированные   
	ГОСТ 9940   
	Кроме кислородопроводов  и
раздаточных коллекторов  с
давлением выше 6,4 МПа    

	Сталь     
08Х22НВТ  
ГОСТ 5632 
	Экономнолеги-
рованные     
	ГОСТ 9941   
	Только для наружных  сетей
с толщиной стенки не менее
3 мм.                     


4.6. Запрещается:

осуществлять подачу кислорода при помощи резиновых трубок, а также по трубопроводам, имеющим неплотности в соединениях;

прокладка кислородопровода в тоннелях и подвальных помещениях, внутри несущих и ограждающих конструкций помещений и зданий, а также через вентиляционные каналы, технические, бытовые и хозяйственные помещения;

размещать баллоны в местах, освещенных прямыми солнечными лучами;

курение и использование открытого огня в помещениях для хранения и эксплуатации баллонов.

4.7. Кислородопровод внутри здания должен прокладываться открыто по стенам на 0,3 - 0,5 м. ниже потолка. В местах, где возможны механические повреждения, должна быть предусмотрена защита труб.

4.8. Расстояние между кислородопроводом и электрическими проводами и кабелями должно быть не менее 0,3 м., при наружной прокладке - не менее 1 м.

4.9. При прохождении через стены и перекрытия кислородопроводы должны прокладываться в гильзах из труб большего диаметра с последующей заделкой отверстий негорючим материалом.

4.10. Участки трубопроводов в местах прохождения через стены и перекрытия не должны иметь стыков. Трубопроводы крепятся с помощью скоб. Магистрали трубопроводов должны быть окрашены в голубой цвет.

4.11. Перед сдачей установок централизованной подачи кислорода должна производиться проверка на обезжиривание деталей и узлов, а также опрессовка систем кислородопровода с составлением актов.

4.12. Прокладка кислородопроводов через лестничные клетки не допускается.

4.13. Использованные баллоны следует хранить отдельно от наполненных.

4.14. Трубопроводы должны быть заземлены в точке ввода в здание или у газовых хранилищ. Хранить баллоны необходимо с навернутыми колпаками.

4.15. Заправку кислородных подушек следует осуществлять в обособленном помещении. Заправленные подушки должны храниться на стеллажах, установленных не ближе 1 м. от отопительных приборов. Размещение горючих веществ и материалов в этих помещениях запрещается.

5. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ КИСЛОРОДОПРОВОДОВ

5.1. Обезжиривание трубопроводов, находящихся в контакте с кислородом, должно производиться в случае превышения норм жировых загрязнений на их внутренней поверхности при монтаже и ремонте, а также при эксплуатации по инструкциям, разработанным потребителем, в соответствии с учетом требований и рекомендаций НПО "Криогенмаш". Нормы содержания жировых загрязнений на поверхности оборудования и трубопроводов, находящихся в контакте с газообразным кислородом, установлены по ГОСТ 12.2.052-81.

Обезжиривание трубопроводов при эксплуатации производится по мере загрязнения внутренней поверхности, но не реже одного раза в год, периодичность проведения анализов не реже 1 раза в 6 месяцев.

5.1. В каждом учреждении должна быть разработана и утверждена руководителем инструкция по безопасному проведению работ по обезжириванию трубопроводов, в которой должны быть указаны работы, выполняемые по наряду - допуску.

5.2. Порядок проведения обезжиривания при монтажных и ремонтных работах разрабатывается в соответствии с ОСТ 26-04-312-83 и определяется организациями которые проводят данные работы, при эксплуатации производится в соответствии с эксплуатационной документацией или инструкцией (См. п. 5.1), имеющий раздел, регламентирующий порядок проведения обезжиривания.

5.3. Обезжиривание могут проводить организации, имеющие лицензию - разрешение Госгортехнадзора на проведение данного вида работ.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БАЛЛОНОВ

6.1. Транспортировка наполненных кислородом баллонов производится в соответствии с требованиями "Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких", на рессорном транспорте в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок можно применять деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм. (по два кольца на баллон). Все баллоны должны укладываться во время транспортировки вентилями в одну сторону. Разрешается транспортировка баллонов в контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

6.2. Транспортировка баллонов должна производиться с навернутыми колпаками.

6.3. Транспортировка баллонов для углеводородных газов производится в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

6.4. Перемещение баллонов в пунктах потребления газов производится на специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств.

6.5. Водитель транспортного средства при перевозке кислородных баллонов обязан соблюдать Правила дорожного движения и Инструкцию по перевозке опасных грузов, разработанную и утвержденную руководителем учреждения.

6.6. Водитель, выделяемый для перевозки опасных грузов, проходит специальную подготовку или инструктаж и проходят медицинский осмотр при поступлении на работу и последующие медицинские осмотры, в установленные сроки, а также предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом. Водитель, временно занятый на перевозках, обязан пройти инструктаж по особенностям перевозки конкретного вида груза и пройти медицинский осмотр при назначении их на данный вид перевозок и предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по доставке кислородных баллонов.

6.7. К перевозке допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства данной категории не менее трех лет и свидетельство о прохождении специальной подготовки.

6.8. Персонал, сопровождающий транспортное средство, перевозящий кислородные баллоны (экспедитор, охрана и т.п.) обязан иметь свидетельство, удостоверяющее их право на сопровождение по данному маршруту.

6.9. Маршрут транспортировки определяет организация, выполняющая эти перевозки и согласовывает его с грузоотправителем, при этом заполняются бланки маршрутов в двух экземплярах: первый - хранится в учреждении, второй находится у ответственного за перевозку лица, а в случае его отсутствия - у водителя.

При выборе маршрута перевозки необходимо руководствоваться следующим:

маршрут перевозки по возможности не должен проходить через населенные пункты и вблизи промышленных объектов, зон отдыха, природных заповедников и архитектурных памятников;

в случае перевозки внутри крупных населенных пунктов маршрут перевозки по возможности не должен проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. При эксплуатации объектов потребления кислорода и его хранении должны соблюдаться требования Правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91.

7.2. При загорании кислородного оборудования необходимо прекратить подачу кислорода в помещение, обслуживающий персонал должен быть выведен в безопасную зону. Для тушения загоревшегося оборудования, в том числе и трубопроводы, должны применяться негорючие в кислороде средства пожаротушения: вода, пена, водяной пар, двуокись углерода (углекислый газ), инертные газы (азот, аргон) и порошковые составы на основе карбоната натрия и т.д.

7.3. Помещения, в которых расположены склады баллонов, узлы регулирования кислорода, гаражи для транспортных цистерн жидких криогенных продуктов разделения воздуха, должны быть оборудованы телефонной связью.

7.4. В помещениях хранения кислородных баллонов, а также в местах, где проходят кислородные трубопроводы и производятся работы с кислородом, курение и применение открытого огня запрещается, о чем на наружной стороне дверей и в местах где проводятся работы с кислородом и проходят кислородопроводы, должны быть установлены запрещающие знаки безопасности, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

7.5. Загрязнение кислородного оборудования, кислородопроводов и установленной на ней арматуры жировыми и другими горючими веществами не допускается.

7.6. Обтирочные материалы должны храниться в чистых металлических ящиках с крышками.

7.7. Использованные обтирочные материалы должны складываться в специальный металлический ящик с крышкой и ежедневно выноситься из помещения.

7.8. Запрещается использовать материалы и инструмент, способный вызвать искру (стальные гаечные ключи и пр).

7.9. Запрещается открывать подачу кислорода в помещения при неработающей вентиляции.

Главный инженер

Минздрава РТ

Б.П.БЕЛОУС

Приложение 1

ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КИСЛОРОДОМ

Воздух с повышенным объемом долей кислорода (более 23%) и чистый кислород не токсичны и не способны гореть и взрываться. Но так как кислород является активным окислителем, большинство веществ и материалов в среде кислорода или в среде с высоким содержанием кислорода образуют системы с повышенной взрыво- и пожароопасностью. Энергия, необходимая для поджигания материалов в среде кислорода, во много раз меньше энергии требуемой, для поджигания в среде воздуха в тех же условиях. Поэтому инициаторами возгорания многих материалов в среде кислорода могут быть безопасные в других условиях причины: курение, разряд электричества, разряд статического электричества, нагрев механических частиц при трении и т.д. Многие материалы, которые не способны к горению на воздухе, такие, как листовая сталь, стальные трубы и т.п., горят в кислороде. Способность материалов к возгоранию возрастает при повышении давления и температуры кислорода.

Работа с кислородом сопряжена со следующими опасностями:

возгорание оборудования, трубопроводов и арматуры, работающих с кислородом или воздухом с повышенным содержанием кислорода;

возгорание одежды и волосяных покровов обслуживающего персонала, находящегося в среде газообразного кислорода или воздуха с повышенным содержанием кислорода;

взрыв углеводородов и других взрывоопасных примесей при превышении их содержания в жидком кислороде;

взрыв при пропитке жидким кислородом пористых органических материалов (асфальт, пенопласт, дерево и т.п.);

конструкционные и уплотнительные неметаллические материалы (фибра, капрон, поликарбонат, резина на основе натуральных каучуков и т.д.) могут легко воспламеняться в кислороде высокого давления при выявлении источника зажигания.

При воспламенении одежды необходимо немедленно окунуться в ванну с водой или встать под аварийный душ. В случае отсутствия воды одежда должна быть сброшена немедленно или сорвана с пострадавшего. Одежда, пропитанная кислородом, некоторое время может гореть и без доступа кислорода, поэтому сбивать пламя или закутывать пострадавшего в кошму не следует.

Приложение 2

НАКЛАДНАЯ

на сдачу баллонов под наполнение кислородом

Предприятие (организация) потребитель _______________________

Договора N (лицевой счет) ___________________________________

Предприятие наполнитель _____________________________________

	Контейнер      
	Контейнер    
	Контейнер     

	N  
бал- 
лона 
	Срок  
очеред-
ного   
тех.   
освид. 
	Приме-
чание 
	N  
бал- 
лона 
	Срок  
очеред-
ного   
тех.   
освид. 
	Приме-
чание 
	N  
бал- 
лона 
	Срок   
очеред-
ного   
тех.   
освид. 
	При-
ме- 
ча- 
ние 


Предприятие потребитель гарантирует:

1. Остаточное давление кислорода в баллонах не ниже 0,5 кгс/см. кв.

2. Сданные для наполнения кислородные баллоны для других целей не использовались.

3. Ремонт баллонов и вентилей, замена уплотнений силами предприятия (организации) не проводился.

М. П. Ответственный от предприятия

          (организации) за эксплуатацию баллонов _________________

          Удостоверение N _______________

          Приемку баллонов произвел ______________________________

Приложение 3

ЖУРНАЛ

контроля наполнения газообразного кислорода в баллонах

Наименование ЛПУ ______________________

	Регистраци-
онный номер
баллона  
	Дата    
отправки на
заполнение 
	Дата получе-
ния баллонов
	Дата техни-
ческого ос-
видетельст-
вования    
	Роспись от-
ветственно-
го лица    

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение 4

Обязанности ответственного лица за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

Ответственность возлагается приказом на работника, которому подчинен персонал, обслуживающий сосуды.

Ответственный должен обеспечить:

содержание сосудов (баллонов) в исправном состоянии;

обслуживание сосудов обученным и аттестованным персоналом;

выполнение обслуживающим персоналом инструкций по режиму и безопасному обслуживанию сосудов);

проведение своевременных ремонтов и подготовку сосудов к техническому освидетельствованию;

обслуживающий персонал - инструкциями, а также периодическую проверку его знаний.

Ответственный обязан:

осматривать сосуд в рабочем состоянии с установленной руководством периодичностью;

проводить работу с персоналом по повышению его квалификации;

участвовать в технических освидетельствованиях сосудов;

хранить паспорта сосудов и инструкции по их эксплуатации;

ежедневно проверять записи в сменном журнале с росписью в нем.

Ответственное лицо должно пройти обучение и периодически, но не реже одного раза в три года, проходить проверку знаний.

